
Las tejas metálicas se forman de rollos de lámina galvanizada, Galvalume (Aluzinc) y/o 

pre-pintada, recubrimientos que garantizan la resistencia a la oxidación. Su principal 

ventaja es la fácil instalación y manipulación evitando la utilización de maquinaria 

pesada; la absorción de humedad es nula gracias a la impermeabilidad que posee; 

tiene un excelente desempeño estructural y arquitectónico gracias a su perfil y a su 

mismo recubrimiento. 

www.metaza.com.co 

 Gran desempeño estructural y arquitectónico 

 Trapecios y valles reforzados 

 Gran resistencia y seguridad 

 Cubierta liviana de fácil transporte e instalación 

 Viviendas 

 Bodega 

 Cerramientos 

 Fachadas 

 Construcción en general 

VENTAJAS USOS 



LAMINA PREPINTADA 

Recubrimiento superior 5 mic primer +20 mic RMP 

Recubrimiento Inferior 5 mic primer +10 mic RMP 

Espesor acero Base 

cal.30 = 0.30 mm  

cal.28 = 0.35 mm  

cal.26 = 0.45 mm 

cal.24 = 0.60 mm 

• Pendiente mínima con traslapo: 15% 

• Pendiente mínima sin traslapo: 8% 

• Traslapo longitudinal: 150 mm 

RECOMENDACIONES 

 Galvalume (Aluzinc) AZ50 (AZM150) 

 Galvanizado: recubrimiento de zinc, 

mínimo, G60 (180 g/m²) 

 Pre-pintado: 

COLORES 

ACABADOS 

El material pintado se ofrece con 

acabado en ambas caras. 

TORNILLERIA 

Bogotá 

Av. Calle 17 No. 86 - 81 

PBX: 424 2010 - 744 2340 

Cali 

Cra. 36 No. 10 - 325 

ACOPI Yumbo 

PBX: 690 0305 - 485 5301 

Medellín 

Carrera 48B No. 99 Sur – 59 

San Bartolomé - Bodega No. 27 

La Estrella (Antioquia) 

PBX: 605 1181/82/78 

Pereira 

Av. 30 de Agosto No. 103 - 67 

Bodega No. 3 

PBX: 340 0917 - 320 0360 

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN 

        Flexión Negativa  Flexión Positiva 

Espesor 
(mm) 

Calibre  
Fy Peso 

(kg/m) 

Ixe Sxe  Ixe Sxe  

(ksi) (mm4) (mm³) (mm4) (mm³) 

0.60 24 33 5.74 74389 2863 78567 2926 

0.45 26 33 4.30 53265 2115 57821 2136 

0.35 28 33 3.35 39879 1613 42863 1566 

0.30 30 33 2.87 34085 1378 35424 1294 

*Colores sobre pedido 

COLOR RAL 

Interior 

Exterior 

  Calibre 24 Calibre 26 Calibre 28 Calibre 30 

* * 

* * 

* * 


